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问题

第 10.4条第一段下面的内容正确解释是什么?
“10.4 带载下的额定输出电压不超过交流 25V有效值或无纹波直流 60V时，提供 SELV的控制装置

在 SELV电路中可以有可触及的导电部件；但当额定输出电压超过交流 25V有效值或无纹波直流 60V
时，其接触电流不超过:

——交流:0.7 mA(峰值);
——直流:2.0 mA;
——空载输出电压不超过 35V峰值或无纹波直流 60V。”

对于可触及的导电部件，只要接触电流不超过 2.0 mA，空载电压限制在无纹波直流 60V，带载下电

压超过无纹波直流 60V是可以接受的，这是正确的吗?

决议

不正确。带载下电压不应超过无纹波直流60V。
IEC SC 34C WG 1已认识到第 10.4条款的现有文本用意不明，将用 IEC60598-1:2017第 8.2.3 c条修

订取代它：

“SELV电路在以下情况下可以暴露载流部件：

——带载下电压不超过交流 25V有效值或无纹波直流 60V
——空载电压峰值不超过 35V或无纹波直流 60V

当电压超过交流 25V有效值或直流 60V时，接触电流不超过:
——交流:0.7 mA(峰值);
——直流:2.0 mA。”

注释

本决议更新旧的DSH2120(2018)决议，使其与新的标准版本一致。


