
CTL 决议

标准 (包含：年) 条款 编号 年度

IEC 60335-2-24:2020
22.117

2199 2022
类别

HOUS 家用及类似用途设备

主题 关键词 制定

 被 5VA类聚合物材料包裹且接触的

绝热材料

——绝热材料

ETF1

问题

 PBA(印制板组件)位于制冷器具内部。其通过四个 1.5mm2 的孔连接固定在金属板上。绝热

材料位于这些孔的对面。

 因此，PBA 板通过四个 1.5 mm2 的孔与绝热材料接触，孔之间的间隔在 150mm 以内。

如果该金属板厚度不小于 0.2 mm，其熔点温度不小于 1000℃，关于 PBA 板的阻燃性要求

为 5VA 类，以下哪项要求是正确的：

1. PBA 板应为 5VA 类，因为它通过这些孔与绝热材料接触；

2. 根据 IEC 60335-2-24:2020 第 22.117 条的下述引用内容，即使 PBA 通过孔与绝

热材料接触，它也不需要是 5VA 类。

第 22.117 条引用内容：

“单个孔或彼此相距 150mm 以内区域内的孔的组合面积不得超过 25cm 2。孔的总组合面积不得超

过 125cm 2。小于等于 3mm 2 的孔和连接重叠金属部件的材料将被忽略。”

决议

PBA 板不需要是 5VA 类。



注释

本决议是基于第22.117条：

——金属板厚度不小于0.2 mm，其熔点温度不低于1000℃。

——孔的面积和孔之间的位置符合第22.117条的要求。

完整的PBA 板不应根据第22.117条进行评估，而应根据第30条进行评估。


