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标准 (包含：年) 条款 编号 年

IEC60335-1:2020/AMD1:2013/AMD2:2016
19.11.4 DSH2125 2019

类别

家用及类似用途电器

主题 关键词 制定 批准

 子条款 19.11.4.4浪涌试验后的反应观察

时间

-待机模式

-电子断开

-浪涌试验

ETF1 2020年CTL
全体会议

问题

在子条款 19.11.4.4中，该试验规定如下：

器具的电源端子应按照 IEC 61000-4-5 标准施加电压浪涌，分别在选定的测试点施加五

次正向脉冲和五次负向脉冲。对于线对线耦合模式，适用的开路测试电压为 2 kV，使

用源阻抗为 2 Ω 的信号发生器；对于线对地耦合模式，适用的开路测试电压为 4 kV，

使用源阻抗为 12 Ω 的信号发生器。

在 Ⅰ类器具中，接地的加热元件在本试验期间应断开。

注：如果反馈系统依赖于与已断开加热元件相关的输入信号，则可能需要使用人工网

络。
对于含有火花间隙型浪涌抑制器的器具，试验应在闪络电压的 95% 水平上重复进行。

在对器具施加第 19.11.4.4条款规定的浪涌脉冲试验后，试验样品反应的适用观察时间是多少？

决议

为验证是否符合第 19.11.4条款中测试的要求，观察时间将取决于器具的结构和符合性

判定；因此，观察时间应足够长，以观察其反应并判定是否符合要求。
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注释

具有通过电子断开方式实现“关闭”状态的装置或可进入待机模式的装置的器具，应根据

第 19.11.4条款的规定进行某些电磁兼容性（EMC）测试。特别是在第 19.11.4.4条款

的浪涌试验之后，器具的反应（如电动机的启动）有可能在试验完成一段时间后发生。

在某些具体案例中发现，器具的反应（如电机启动）在施加浪涌脉冲后 5分钟甚至长达

30分钟才出现。

遗憾的是，该标准并未规定此项测试的合适观察时间。

此决议依据 2018年 10月在釜山召开的 TC61会议的意见。


