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标准 (包含：年) 条款 编号 

 

IEC60335-2-7:2024 
 

22.104 
2290 

类别 

家用及类似用途电器 

主题 关键词 制定 

 洗衣机机门的联锁装置坚固性试验 机门的联锁装置 
ETF1 

问题 

1、有些洗衣机具有带旋转门闩机械装置的门锁，其中门闩通过转动手柄接合，并且在洗衣机运行

时门闩不旋转（见图 1）。 

当器具断电时，只需转动门闩，无需施加其他外力，就能打开这扇门。 

如何测量打开这个器具的力？第 22.104 条是否适用于这种结构的洗衣机？ 

 
图 1. 带旋转门闩机械装置的门锁 

 

2、某些洗衣机的门在正常使用时是通过推拉来打开的，并且没有把手。（见图 2）。 

对于这种结构的器具，其开启力应如何测量呢？ 

第 22.104 条是否适用于这种结构的洗衣机？ 

 
图 2. 在正常使用时是通过推拉来打开门，并且没有把手的洗衣机 

CHCT



 

 2 / 2 

 

决议 

 

                                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

门的联锁装置已启动 

测量在正常使用情况下的开

门值 

测量开门值的 10 倍 

施加 50 N~200N 的力（300 次） 

应不能打开机门 

注释 

问询: 2290 

日期: 2025 

PDSH: 2290 
发布年度：2025 
将在 CTL 全体会议上批准：2026 

DSH 

发布日期：N/A 

IEC TC 61 的 MT 65 小组对这一决议进行了讨论并予以通过，其依据如下： 

此次测试的目的是评估门锁在正常运行过程中承受的应力能力。必须确保门锁无法被强行打开。 

 

尽管正常开门值被用作此次测试的输入值，但门锁在正常运行时不仅仅会受到这种开门力的影响。门

锁的主要应力因素实际上是正常洗涤周期中产生的力，例如湿衣物挤压到门上所产生的力。因此，测

试力应与开启力相互独立，MT65 认为有必要对此要求进行相应修改。 

 

根据 MT 65 的理解，上述两种情况仍完全符合当前的要求： 

1. 采用旋转门闩机械装置的门需要施加扭矩到旋转旋钮上，但几乎不需要施加开门力。在此情况

下，按照标准所定义，第 22.104 条的测试中应施加最小力。 

2. 从图 2 可以看出，这款带推开式门的器具，其鼓形部件的尺寸超出了第 20.107 条的规定范围。

在这种情况下，可以通过从内部施加不超过 70 N 的力来打开门。应测量开门值，并作为第 22.104 条

测试力的输入参数。 
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