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标准 (包含：年) 条款 编号

普遍性
- PDSH 2302

类别

General

主题 关键词 制定

 在非正弦信号（例如开关电源）

情况下的工作电压测量设备

工作电压

非正弦的

开关电源

WG1

问题

在非正弦信号情况下（例如开关电源（SMPS）中），应使用何种设备来测量工作电压？

决议

除非适用的产品标准另有规定，在非正弦信号情况下，工作电压应使用具有合适带宽、

能够覆盖实际出现的峰值因数（Crest Factor）的测量设备进行测量。

对于开关电源（SMPS），应使用带宽至少为 100 MHz的示波器，以及输入阻抗不低

于 100 MΩ的高阻抗测试探头，且该探头不得影响测量结果。

注释

原理说明： 开关电源（SMPS）通常在高于 30 kHz的开关频率下工作，由于开关动作的存

在，其信号通常具有较高的峰值因数（Upeak/URMS），因此必须使用具备足够带宽的测量设

备。

在此类场景下使用普通万用表进行测量，通常会导致测得的数值远低于使用合适带宽设备所

获得的结果。

支持证据： 在 PTP 工作电压 23e37-1 测试中，使用万用表的参与者不到 10%，而 90%的

参与者使用了示波器。
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将万用表的测量结果（10%）剔除后，统计上的可接受范围显著收窄。

测量位置 统计可接受范围

全部(V) 排除万用表后 (V)

Q5初级 - 次级 3-A rms
@50Hz

267 144

Q7初级 - 次级 3-A peak
@50Hz

160 110
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